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1 Uppdrag 

På uppdrag av Hammarö Kommun har Sweco utfört en geoteknisk undersökning för 

rubricerat objekt. Undersökningen har syftat till att kartlägga jordlager- och 

grundvattenförhållandena i området för att därmed ge de geotekniska förutsättningarna 

för det fortsatta detaljplanearbetet.  

2 Planerad byggnation 

Beställaren har presenterat en skiss över planerad förskola bifogat i mail 13/8 2018, som 

visar byggnadernas placering och mått. 

 

3 Befintliga förhållanden 

Området utgörs idag av bevuxen skog av både löv och barrträd, marknivån varierar ca 

+56,1 och +56,7. Området avgränsas av Lövnäsleden i söder och Lövnäsvägen i öster. 

Befintliga bostadsområden återfinns på den västra och norra delen av området. 

Dagvattendike med avrinning från närliggande bostäder rinner längs områdets norra kant.  

4 Styrande dokument 

Den utförda markundersökningen, klassificering av jordarter och geotekniska 

bedömningar har utförts enligt följande dokument: 
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Tabell 1  Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

 

Tabell 2  Fältundersökningar 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 samt SS-EN-ISO 22475-1 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Skruvprovtagning SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok 

Tung slagsondering SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok 

 

Dimensionering – SS EN 1997-1 TD Grunderna i Eurokod 7 (IEG Rapport 2:2008, Rev 3) 

Dimensionering – SS EN 1997-1 TD Grunderna i Eurokod 7 (IEG Rapport 7:2008) 

5 Utförd undersökning 

Geoteknisk undersökning har utförts i vecka 37, 2018, med borrbandvagn av typ Geotech 

604. Undersökningen omfattade av följande sondering och provtagning: 

• Trycksondering med Ø25 mm och vriden spets (viktsondering), har utförts i åtta 

punkter för bedömning av jordens relativa fasthet (lagringstäthet). 

• Slagsondering med stänger Ø44 mm samt geospets Ø52 mm, har utförts i tre 

punkter för bestämning av nivå för fastare lag så som sten, block eller förmodat 

berg. 

• Störd jordprovtagning med skruvborr Ø60 mm har utförts i sju punkter ner till max 

3 meter under markytan. Upptagna jordprov har klassificerats okulärt direkt i fält 

med avseende på benämning (jordart). 

Resultatet från utförd undersökning redovisas på ritning tillhörande denna handling. 

6 Utsättning och avvägning 

Inmätning och utsättning av undersökningspunkter har utförts av ansvarig fältgeotekniker 

med GPS TRK i plan- och höjdsystem. Mätningen har utförts i mätningsklass B i plan och 

mätningsklass C i höjdled. 

Plan: SWEREF 99 13 30  

Höjd: RH2000 
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7 Jordlager- och grundvattenförhållanden 

Generellt råder följande jordlagerprofil, överst besår jorden av ett tunt täcke med mulljord 

följt av lerig torrskorpesilt vars underkant varierar mellan cirka 0,8 och 1,2 meter under 

ytan med viss inblandning av finsand. På djupet återgår torrskorpan mot en siltig lera / 

lerigsilt vars mäktighet varierar mellan cirka 1,5 - 2,4 meter. Var på ett friktionsmaterial av 

siltig finsand / siltig sand följer på djupet.  

Störst djup har påträffats i undersökningspunkt 18SW03 & 18SW08 på cirka 4,0 

respektive 3,5 meters djup. 

Trycksondering har avslutats då den ej har kunnat neddrivas ytterligare eller mot 

förmodat sten eller block på ett djup från aktuell markyta mätt mellan cirka 0,8 till 5,0 

meter. 

Slagsondering har avslutats i fast friktionsmaterial med stopp mot sten, block eller 

förmodat berg på djup från aktuell markyta mätt mellan 0,7 till 3,10 meter. 

Djup till definitiva bergnivåer har inom ramen för detta uppdrag ej bestämts.  

Fri vattenyta har i förekommande fall noterats i utförda provtagningshål med ett djup från 

markytan mellan cirka 0,9 till 1,5 meter. Grundvattenytans läge ska förväntas variera med 

nederbördsmängd och årstid.  

8 Radon 

Radonmätning har utförts med mätinstrumentet Markus 10 i fyra punkter. 

Borrhåls ID Mätvärde kBq/m3 Kommentar 

18SW01 1,1 Lågradonmark 

18SW05 1,3 Lågradonmark 

18SW07 1,7 Lågradonmark 

18SW08 2,7 Lågradonmark 

Utifrån utförd mätning av radonhalt i markluft klassas marken som lågradonmark.  

9 Grundläggning och markarbeten 

Grundläggning av byggnader generellt bedöms kunna utföras ytligt på packad fyllning av 
krossmaterial, förutsatt att okontrollerad befintlig fyllning samt organisk jord är 
bortschaktad.  

10 Stabilitet 

I aktuellt område föreligger ingen risk för ras och skred.  
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