
   

Efterklang 
Sweden 

ÅF-Infrastructure AB | 556185-2103 

Norway 
ÅF Engineering AS | 915 229 719 

Denmark 
ÅF Buildings Danmark P/S | 34074801 

Switzerland 
AF-Consult Switzerland AG | CHE-105.949.521 

 

  

RAPPORT 

TRAFIKBULLERUTREDNING SLÄNGOMVÄGEN SÖDRA 

205473 



RAPPORT     

 

Efterklang  
Sweden 

ÅF-Infrastructure AB | 556185-2103 

Norway 
ÅF Engineering AS | 915 229 719 

Denmark 
ÅF Buildings Danmark P/S | 34074801 

Switzerland 
AF-Consult Switzerland AG | CHE-105.949.521 

 

Projektnummer: 205473 

Revision: 0 

Dokumenttyp: Rapport 

Datum: 2021-09-15 

  

Kund: Klara Arkitekter 

Kontaktperson: Kristina Grape, T: 054-202 12 23 

  

Uppdragsansvarig: Johanna Åström, T: 010 505 46 19, johanna.astrom@efterklang.se 

Kvalitetsansvarig: Samuel Tuvenlund, T: 010 505 52 13, Samuel.tuvenlund@efterklang.se 

Handläggare: Johanna Åström, T: 010-505 46 19, johanna.astrom@efterklang.se 

 

Sammanfattning: 

Planområdet är beläget på Nolgård, öster om Slängomvägen i Hammarö kommun. Syftet med planläggningen är att 

möjliggöra för nya bostäder i form av radhus med ca 26 lägenheter. Byggnaderna utsätts för trafikbuller från i huvudsak 

Slängomvägen och Skoghallsleden. 

Riktvärden enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader skall gälla för detaljplanen. 

Av de 26 planerade lägenheterna innehålls riktvärdet för 25 lägenheter. En lägenhet får ljudnivåer över riktvärdet, 

lägenhet nr 26. Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad ligger på som mest 63 dBA. 

Ljudnivån 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats i direkt anslutning till bostaden innehålls för 9 av 26 lägenheter. 

Möjlighet finns att anlägga en gemensam skyddad uteplats i nära anslutning till bostadshusen där riktvärdet innehålls. 

Man kan även bygga en lokal bullerskyddsskärm för att skydda uteplatsen. 

Med lämpligt val av ytterväggskonstruktion och fönster och eventuella uteluftdon kan samtliga lägenheter innehålla 

högst 30 dBA ekvivalent och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus. Ljudkrav kan tas fram i den fortsatta projekteringen. 

När det gäller lägenhet 26, skulle man kunna vrida hela den byggnaden (lägenhet 23-26) så att baksidan på huset går 

parallellt med Skoghallsleden. Med det förslaget får alla fyra lägenheter en sida som har över 60 dBA, men de har tillgång 

till en tyst sida som har en ekvivalent ljudnivå under 55 dBA. Det gör att man har möjlighet att lägg hälften av 

bostadsrummet åt den sida som har under 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Att bara ta bort hela eller delar av byggnaden  

23-26, gör bara att problemet flyttas längre in, eftersom denna byggnad skyddar bakomliggande bostäder. 

För att nå riktvärdet för alla bostadshus kan man även överväga att utforma lägenhet 26 som mindre lägenheter om 

högst 35 kvm. Riktvärdet för den typen av lägenheter ligger på 65 dBA ekvivalent ljudnivå.  
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1 INLEDNING: 

Planområdet är beläget på Nolgård, öster om Slängomvägen i Hammarö kommun. Syftet med planläggningen är att 

möjliggöra för nya bostäder i form av radhus med ca 26 lägenheter med en byggnadshöjd av ca 6 meter. Byggnaderna 

utsätts för trafikbuller från i huvudsak Slängomvägen och Skoghallsleden. 

Riktvärden enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader skall gälla för detaljplanen. 

2 UNDERLAG: 

• Trafikuppgifter för både nuläget och år 2040 levererade från Klara Arkitekter 2021-08-30 
• Byggnadernas utformning enligt Alternativ B, Nolgård 1:20, från Klara Arkitekter 2021-09-08 

• Terrängdata inköpt via Metria 

3 RIKTVÄRDEN: 

Vi nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivå från omgivande trafik. 

3.1 FÖRORDNINGEN OM TRAFIKBULLER: 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216, som utfärdades 9:e april 
2015 och gäller planärenden startade efter 1a januari 2015. En ändring av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 
2017-07-01 har sedan införts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska 
tillämpas vid bedömningar enligt plan-och bygglagen samt enligt miljöbalken, se tabell nedan. 
 
TABELL 1. FÖRORDNINGEN OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER SFS 2015:216, KOMPLETTERAD MED SFS 
2017:359. 

 

Utomhus 

Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Buller från vägar och spårtrafik 

Vid bostadsfasad 60 a) - 

Vid fasad till bostad om högst 35 kvm 65 - 

På uteplats (om sådan ska anordnas i anslutning till 
bostaden 

50 70 b) 

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör: 

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasaden och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids 

mellan kl. 22:00 och 06:00 vid fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2§ första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i 

stället för vad som anges i första stycket 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskrids med mer än 10 dBA maximal 

ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06:00 och 22:00 
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Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer inomhus. 

Vidare anges att det vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska tas hänsyn till framtida trafik som har 

betydelse för bullersituationen.  

3.2 BOVERKETS BYGGREGLER: 

I Boverkets byggregler, BBR, anges följande riktvärden för trafikbuller inomhus. 
 

TABELL 2. BOVERKETS BYGGREGLER, TRAFIKBULLER OCH ANDRA YTTRE BULLERKÄLLOR 

Typ av utrymme Ekvivalent ljudnivå, LpAeq Maximalnivå natt LpAFmax 

I utrymme för sömn, vila och 
daglig samvaro. 

30 dB 45 dB 1) 

I utrymme för matplats och 
matlagning eller i utrymme för 
personlig hygien. 

35 dB - 

1) Värdet, LpAFmax får inte överskridas oftare än fem gånger per natt (22:00 – 06:00) och aldrig med mer än 10 
dB. 

3.3 BEDÖMNINGSGRUNDER: 

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 
möjligheterna att innehålla kraven på 

• högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 
• Högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå respektive högst 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats.  

4 TRAFIKUPPGIFTER: 

Trafikuppgifter för nuläget och år 2040 levererade från Klara Arkitekter. Trafikuppgifterna har av Klara Arkitekter stämts 
av med kommunen. 

4.1 VÄGTRAFIK – NULÄGE 

TABELL 3. TRAFIKMÄNGDER VÄG NULÄGE 

Väg Fordon/ÅDT Tung trafik, % Hastighet, km/h 

Dygn Skyltad 

Skoghallsleden 9327 6,5% 80 km/h 

Skoghallsleden cirkulation 9327 6,5% 60 km/h 

Slängomvägen 900 4% 40 km/h 
 

4.2 VÄGTRAFIK – PROGNOSÅR 2040: 

 
TABELL 4. TRAFIKMÄNGDER VÄG PROGNOSÅR 

Väg Fordon/ÅDT Tung trafik, % Hastighet, km/h 

Dygn Skyltad 

Skoghallsleden 10 819 9% 80 km/h 

Skoghallsleden cirkulation 10 819 9% 60 km/h 

Slängomvägen 1 044 5,5% 40 km/h 
 



RAPPORT     

 

PROJEKTNUMMER: 205473 - TRAFIKBULLERUTREDNING SLÄNGOMVÄGEN SÖDRA - REV: 0 Sida 6 av 7 

5 BERÄKNADE LJUDNIVÅER: 

Trafikbullerberäkningar är utförda enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik, Naturvårdsverkets rapport 

4653. Ekvivalenta och maximala ljudnivåer från vägtrafik har beräknats och redovisas i steg om 5 dBA. Beräkningarna är 

genomförda i SoundPLAN version 8.2.  

Ljudutbredningen är framtagna 1,5 meter över mark. 

Observera att ljudnivåer i ljudutbredningskartor påverkas av reflektioner och därför ej representerar frifältsvärden i alla 

punkter. Ljudnivå redovisas som ljudutbredning för att bedöma ljudmiljön utomhus. 

Beräkningarna har genomförts för nuläget och prognosår 2040. Ljudnivåerna för nuläget redovisas ej på ritningar, då de 

skiljer sig med som mest 1 dBA mellan nuläget och år 2040. 

Ekvivalent ljudnivå 

Vid mest utsatta fasad uppgår ekvivalent ljudnivå till 63 dBA. 

I bilaga B01 redovisas ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark. 

I bilaga B03 och B04 redovisas ljudnivå vid fasad på botten respektive ovanvåning. 

Maximal ljudnivå 

Vid mest utsatta fasad uppgår maximala ljudnivå till 72 dBA. 

I bilaga B02 redovisas maximal ljudnivå 1,5 meter över mark. 

I bilaga B05 och B06 redovisas den högsta maximala ljudnivå vid fasad på botten respektive ovanvåning. 

BILD 1 SKISS ÖVER NOLGÅRD 1:20 
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6 KOMMENTARER: 

6.1 MÅLET HÖGST 60 dBA EKVIVALENT LJUDNIVÅ: 

Av de 26 planerade lägenheterna innehålls riktvärdet för 25 lägenheter utan att göra någon bullerskyddsåtgärd. En 

lägenhet får ljudnivåer över riktvärdet. Det gäller lägenhet nr 26 (se bild 1 för placering). Den ekvivalenta ljudnivån 

utomhus vid fasad ligger på som mest 63 dBA. 

6.2 LJUDNIVÅ PÅ UTEPLATS: 

Ljudnivån 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats i direkt anslutning till bostaden innehålls för 9 av 26 lägenheter.  

Möjlighet finns att anlägga en gemensam skyddad uteplats i nära anslutning till bostadshusen. Ett alternativ till placering 

av gemensam uteplats är väster om bostadslängan med nr 9-14, där man enligt bild 1 planerar för yta för lek och 

föreningsverksamhet. Ett annat alternativ är norr och nord öst om bostadslänga 1-4. Se utbredningskarta bilaga B01 och 

B02. 

6.3 LJUDNIVÅ INOMHUS: 

Med lämpligt val av ytterväggskonstruktion och fönster och eventuella uteluftdon kan samtliga lägenheter innehålla 

högst 30 dBA ekvivalent och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus. Ljudkrav kan tas fram i den fortsatta projekteringen. 

7 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Åtgärder i form av bullerskyddsskärmar och bullerskyddsvallar med en rimlig höjd, ger enbart skydd åt första 

våningsplanet, vilket innebär att övre våningsplan fortfarande får nivåer över riktvärdet. Däremot kan man vid varje 

lägenhet bygga en lokal bullerskyddsskärm för att skydda uteplatsen, om man vill att varje lägenhet skall ha en uteplats 

som klarar riktvärdet direkt utanför. 

När det gäller lägenhet 26, skulle man kunna vrida hela den byggnaden (lägenhet 23-26) så att baksidan på huset går 

parallellt med Skoghallsleden. Med det förslaget får alla fyra lägenheter en sida som har över 60 dBA, men de har tillgång 

till en tyst sida som har en ekvivalent ljudnivå under 55 dBA. Det gör att man har möjlighet att lägg hälften av 

bostadsrummet åt den sida som har under 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Att bara ta bort hela eller delar av byggnaden 23-

26, gör bara att problemet flyttas längre in, eftersom denna byggnad skyddar bakomliggande bostäder. 

För att nå riktvärdet för alla bostadshus kan man även överväga att utforma lägenhet 26 som mindre lägenheter om 

högst 35 kvm. Riktvärdet för den typen av lägenheter ligger på 65 dBA ekvivalent ljudnivå.  
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